
S3006P/S3008P/S3010P
推动微型剪叉式高空作业平台

• 设计紧凑，外观轻巧

• 可轻松通过标准门道

• 无需支架或稳定器

• 耐用设计可适应艰苦工地条件

• 已经证实的相比其他低层作业	
	 产品的优点



尺寸 S3006P S3008P S3010P

最大工作高度	 4.0m 4.5m 5.0m

最大平台高度		(A) 2.0m 2.5m 3.0m

平台尺寸（外部）	 1.1m x 0.52m 1.1m x 0.52m 1.1m x 0.52m

总宽 (B) 0.75m 0.75m 0.75m

总长	(C) 1.2m 1.2m 1.2m

收藏高度		(D) 1.7m 1.8m 1.8m

性能

平台载重 (SWL) 240kg 240kg 240kg

最大操作风速 0m/s 0m/s 0m/s

提升/下降时间	 8/14 sec 13/17 sec 19/26 sec

动力

动力源				  12V 直流电瓶

充电器					                  內建多电压 (90V - 240V)

重量

重量	 310kg 350kg 370kg

S3006P 
S3008P/S3010P推动微型剪叉式高空作业平台

标准配置

•	 自动刹车系统
•	 倾斜感应
•	 铰链门
•	 集成电池充电器90V-240V
•	 电池电量指示
•	 叉装点
•	 紧急下降系统
•	 无痕脚轮
•	 旋出式维护托盘
•	 2年零部件及人工保修，5年结构保修
•	 CE	认证
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规格若有变更，恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明，请参阅相应的Snorkel操作手册。
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选件

• 可选机身颜色

• 环保液压油


